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DEeCHO NATURAL

MONOPOLE

Fusion

PROFUNDIZANDO EL SABER HACER DE

FUSION, DESARROLLAMOS MONOPOLE

FUSION ESPECIFICAMENTE PARA VINOS
DE CRIANZA

Bourrassé

REVELAMOS EMOCIONES

ESAROMATIZAD o

FICHA TECNICA



Procesos de desaromatizacion
exclusivos:
- VORTEX® para el cuerpo y pulpa de
corcho,

- VAPOSECUR® para las arandelas de
corcho macizas,
completan el dominio del perfil
aromdtico de MONOPOLE Fusion®.

MONOPOLE Fusion® respeta la
personalidad de cada vino
conforme se va aiiejando y ofrece
a los viticultores la certidumbre de
que sus vinos serdn catados tal y
como los imaginaron.

Bourrassé

REVELAMOS EMOCIONES

B.P. 23 - Route de Lacomian
40230 TOSSE (FRANCE)

TIf : +33 558 49 99 26
export@bourrasse.com

BOURRASSE.COM
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MONOPOLE

Fusion

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tenor en 2,4,6 TCA transmisible

(Tricloroanisol)

Humedad 6% = 2%
Largo 48,0+ 0,5 mm
Diametro 23,7+0,5mm
(Iili(tegsci E)el’azt]ig)dio de extraccion 20 a 40 daN
Impermeabilidad a liquidos > 2,0 bars
Residuos de peroxido Sin
Polvo <1 mg/tapén

. Durante 1 afio: 1,3
Permeabilidad - valor meta - N
Por afio, despues de 1 afio

(mg Oy) 10,01

Nuestros productos cumplen con las especificaciones técnicas vigentes (método de prueba y
especificaciones técnicas conforme a NF ISO 16420). La modalidad es «en fabrica».

RECOMENDACIONES

Conservacion maxima recomendada tras el encorchado : 12 afios
(Segun la calidad del disco de corcho macizo).

Adecuacién tapon/vino :

En el marco del encorchado de un vino tranquilo en botellas con anillo CETIE.
Sera responsabilidad de nuestros clientes realizar pruebas de validacion en
sus propias condiciones de uso.

Uso:

- Didmetro de compresion 6ptimo: 15,5 mm segun el tipo de anillo.

- Frecuencia de embotellamiento < 1250 botellas/cabezal y por hora.

- Respetar un tiempo suficiente de reposo en posicion vertical para permitir la
regulacion de las sobrepresiones internas en caso de embotellado bajo gas
inerte o en atmosfera.

Almacenamiento:

- En un lugar templado, sin olores, sano y ventilado.

- Trabajar en FIFO (el primero en ingresar es el primero en salir).
- Uso éptimo en un plazo de 6 meses después de la entrega.

CSILEIC)

Esta informacion se facilita con buena fe y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos.




